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ETT NARPRODUCERAT LERBRUK MED SVENSK LERA

Detta &r en lerprodukt baserad pé helsvensk ler av skansk
ishavslera samt i férekommande fall sand och krossad vass.
Framstaliningen sker pa vér fabrik i Hyllinge utanfér Helsing-
borg.

Lokala ravaror

Den skanska ishavsleran bryts lokalt med minsta majliga
milisp&verkan och koldioxidutslépp. Leran krossas, vérme-
behandlas i ugn fill minst 80°C och siktas sedan fill fraktion
O-1 mm.

i\tervinning

Nér vi producerar véra vassmattor - Idealmattan® - s& far
vi ett spill som vi nu &r glada att f& anvéndning fér. Spillet
krossas ner fill flis och anvéinds som armering i lerbruken
istallet for t ex halm eller kutterspan. Vasskrossen péaverkas
infe namnvart av fukt, binder véldigt lite vatten och underlét-
tar darfér uttorkningen.

Varianter

Lerbruk | L1:2 | 0-3 mm | Armerad

Fardigblandat lerbruk av skansk ishavslera, grov sand och
krossad vass

Lerbruk | L1:2 | 0-3 mm

Fardigblandat lerbruk av skansk ishavslera och grov sand

Lerbruk | L1:2 | 0-1 mm

Fardigblandat lerbruk av skansk ishavslera och fin sand.

Lerbruk Grundning

Fardigblandat lerbruk med stérre andel skansk ishavslera

Skansk ishavslera

Fint lergranulat, anvénds som bindemedel i lerbruk

Lergjutning
0-8mm armerad

Pigment
Det finns tjugotvé standardkulérer.
Blandas 1 pigmentp&se/20 kg bruk

Blandning

Vid blandning fillsatts endast vatten och lerbruket blandas
val. Det fardiga putsbruket skall vara smidigt, finférdelat,
elastiskt och klibba kvar i handen nér handflatan vénds upp
och ned.

Utforande

L&s noggrant igenom produkiblad innan arbetet pabérias.
P& var hemsida finns ocks& en utférandeanvisning att félia
for gor-det-sjglvare - lerbruk.se

HISTORIK

En blandning av lera och sand kallas lerbruk -

troligtvis viirldens mest anviinda byggnadsmaterial.

Det har anvénts i tusentals &r av olika kulturer, och med en
geografisk spridning &ver flera kontinenter. Forklaringen
finns i lattillganglighet, bade vid anskaffning, transport samt
beredning av det fardiga bruket. Materialet hémtades
nastan alltid i néromrédet vilket gjorde det bade billigt och
mindre resurskrévande.

Anvandandet av lera i byggnadskonstruktioner &r en mycket
gammal fradition och har en méngd olika anvéndnings-
omrédden d& den bade isolerar och vindtgtar samt ger aft
bra underlag att méla pd. Det &r en relativt enkel, ofarlig
for halsan samt ekologisk metod som idag oftast anvénds i
restaureringssammanhang.

Vart lerbruk kan anvéindas utomhus men har liksom alla ler-
bruk begrénsningar i hur mycket fukip&verkan det kan klara
av. Inomhus och i vissa ldgen utomhus kommer det helt fill
sin ratt men i andra lagen kan utvandig puts utséttas fér mer
nederbord eller markfukt én det klarar av.

Att kalka lervaggar, antingen pd ett putslager eller direkt p&
stenen, kallades forr att “limma”, "vitlimma” eller "vitta” och
var vanligt p& byggnader av lera.

d

Den vanligaste metoden att bearbeta en vagg av lersten
utvéindigt var att man antingen putsade den med lera och
sedan kalkade den eller att man kalkade direkt p& lerste-
nen. Det tunna kalklagret skyddar dé leran i vaggen.

“Leret trampas av oxar eller héstar och blandas vél med halm och sant. Nér leret séledes ér éltat, fores
det till huset. Kvinnfolkens géromdl ér att klena véiggarne, och manfolkens &ro endast deras hantlangare,
dé& kvinnfolken taga upp leret sGésom deg, léggat mellan stavrarne, packa det vél tillsammans omkring

stavrarne och slétat med hénderna, dé& alltid en piga star innanfére och en utanom, att véiggen md bliva
jémn p& bada sidor.” Carl von Linné
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Entreprendr

Jens Ingvad
Osterlens Byggnadshantverk




Entreprendr

Tor Ek IF
Byggnadsvéichi fokus AB




LERKULORER

Vi pad Malarkalk ér stolta éver att presentera dessa standardkulérer fér vart lerbruk. Samtidigt passar vi p& att ge en hyllning
fill alla de pigor som oftast utférde lerklinandet férr i tiden genom att ge varje kulér et kvinnonamn.”

Carl von Linné skrev s& hér: “Leret trampas av oxar eller héstar och blandas vél med halm och sant. Nér leret sdledes &r
gltat, féres det till huset. Kvinnfolkens géromél ér att klena véiggarne, och manfolkens éro endast deras hantlangare, dé
kvinnfolken taga upp leret sdsom deg, Iéggat mellan stavrarne, packa det vl tillsammans omkring stavrarne och slétat
med hénderna, dé alltid en piga stdr innanfére och en utanom, att véggen ma bliva j&mn pé& bada sidor.”

Vi hoppas att vart lerbruk pé skénsk ishavslera tillsammans med dessa kulérer ger majligheter att dterskapa och bevara den
svenska lerbyggnadstraditionen pé bésta majliga satt. Hittar du inte dnskad kulér har sé kan vi bryta fram specialkulér efter
dnskemal, dock med naturliga begrénsningar. Det gé&r mycket bra att méla med kalkférg pd lerputsen fér att t ex & ljusare
kulerer. Levereras i 1 pigmentpdse/20kg lerbruk.

Botilda

Ofelia

Rut

Lera och pigment &r naturmaterial och svéngningar i
kulér kan férekomma och denna kulérsamling ska darfor
ENDAST ses som végledande.

Tank p& aft kulérerna som du ser har eller pé& din skarm
offast inte sttmmer 100% med verkligheten!




TEKNISK INFORMATION

Produktbeskrivning Hyllingegardens Lerprodukter &r traditionella lerbruk som blandas med vatten fér att bli
ett anvéndningsklart bruk att anvéndas invandigt.

Anviindningsomréde Hyllingegardens Lerprodukter ér avsedda fér putsning, murning och fogning.

Bindemedel Sk&nsk ishavslera som bryts lokalt med minsta méjliga milispéverkan och
koldioxidutslapp. Leran har krossats, vérmebehandlats i ugn och sedan sikfats till fin
fraktion

Ballast Vélgraderad natursand i tre fraktioner - O-1 mm | O-3 mm | O-8 mm

Armering Rorvass (Phragmites australis) krossas ner fill flis och anvéinds som armering i lerbruket.

Vassen véxer i fuktiga miliser och &r stabilare én andra vanliga véxtbaserade arme-
ringsmaterial som t ex halm och kuttersp&n. Vasskrossen péverkas inte namnvart av fukt,
binder valdigt lite vatten och underlattar dérfér uttorkningen.

Kulor Naturligt lerbrun
Mgéng Ca 1,6 - 2 kg/mm/m?

Observera aft dtgéngen varierar beroende pd utférande och underlagets beskaffenhet.
Emballage 20 kg/sack

250kg/s¢ick

1000 kg/storséick

Pigmentering Det finns fjugotvé standardkulérer aft pigmentera lerbruket med.
Forpackat 1 pése med pigment/20 kg lerbruk - se malarkalk.se/lerkulorer

Lagring Skall férvaras torrt. Lagra séckarna pé pall, skiljt frén underlaget.

Datablad Finns att ladda ner p& - malarkalk.se/media/produktdata

Malarkalk AB ér ett familieféretag grundat 1948 och har en l&ng erfarenhet som leverantsr av séval
egna som importerade traditionella kalkbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden.
Vi finns i Skéne med kalkslageri, vatsléckning, produktion, lager och kontor i den gamla
Hyllingegé&rden strax utanfér Helsingborg. | Stockholm har vi kontor/showroom.

Férutom ovanstéende utfér vi dven konsultering, analyser, férelésningar och utbildningar.
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Mélarkalk AB | Hyllingegérden | Brog&rdavagen 11 | 265 75 Hyllinge
+46 42 225 018 | info@malarkalk.se | www.malarkalk.se



