GENERELL UTFORANDEANVISNING FOR

KALKPUTSNING

MALARKALK

Inledning

Hér har vi samlat information fér att s& problemfritt som
m&jligt kunna genomféra en kalkputsning med véra
produkter. Notera att denna information &r generell och
kan behéva anpassas ill respektive projekts olika férhal-
landen och férutséttningar samt val av produkt.

Liis produktbladen

Lss allid géllande produktblad innan arbeten pabsrias
med ndgon av véra produkter.

Foli noggrant anvisningarna fér vattenméngd och
blandningstid fér att erhélla ett jamnt och fullgott slutre-
sultat. Se respektive produkisida | malarkalk.se

Tiink pd innan

* Putsa aldrig p& en mélad yto, farg skall alltid
bléstras/slipas/borstas bort.

* Putsning sker bést nér temperaturen &r mellan
+10°C och +20°C och luftfuktigheten hag.

* Arbeta inte i hog véirme, direkt solljus eller vid
temperaturer under +5°C.

* Den putsade ytan maste skyddas frén temperaturer
under +5°C under hela hardningstiden. Tank pd aft
fiocka putsskikt och djupa fogar karbonatiserar l&ng-
samt. Undvik dérfér arbeten sent p& éret om en frostfri
hardning infe kan sakerstéllas.

* Planera arbefet noggrant fér att mejliggéra ett goft
slutresultat.

* Anvénd vaderskydd och avled alltid nederbérd fréin
taket under arbete och hardningstid.

* Bruken blandas vél i planblandare i minst 20 minuter.
Information om rekommenderad vattenmangd finns p&
respektive séck. Vid blandning i snabblandare eller med
visp kan bruket blandas kortare tid. Langre blandning
ger eft smidigare bruk.

Forarbete

Eventuell &ldre puts avlagsnas helt och dnda in fill
murverket och ytorna rengérs med lagtrycksvatblaster
eller med anpassad hégtryckstvatt / hetvattentvatt sé
att allt damm, férgipsad puts, sot, smuts och 18st sittande
bruksrester avlagsnas hel.

Tank p& aft arbeta pé& ett sadant sétft att underlaget inte
skadas av den valda rengéringsmetoden och att det
infe fillférs vatten fill fasaden i onormal omfattning.
Stérre fogskador och mindre stenskador lagas med
bruk likt befintligt och skadade tegelstenar byts ut mot
likvéirdiga och muras med samma brukstyp.

Grundning

Samtliga ytor férvattnas férsiktigh och sténkgrundas dér-
efter med valt grundningsbruk ill eft grovt och toppigt
skikt. Eftervatina i erforderlig omfattning med
finspridar-munstycke eller fryckspruta.

Grundning ska tillatas att hdrda i minst 3 dygn innan
efterféliande putsning pabérias.

En val hardad grundning skar putsens vidhaftning mot
murverket och minskar risken fér krympsprickor.

Utstockning

Nér grundningen hérdat minst 3 dygn fuktas ytorna och
grovputsas med vald puts i pdslag om max tre génger
kornstorleken p& bruket, t ex 0-4 mm=12 mm/pdslag.
Om ytterligare paslog ska appliceras ska det féregéen-
de skiktet inte bearbetas slatt utan bara j@mnas av med
ritkapp. Ytan spikrivs/véfflas s& att den blir grov och ut-
gér eft gott vidhéftningsskikt fér néstkommande paslag.
De efterkommande paslagen fér inte pa&bérias férrén
foregéende bundit filliéickligt for att inte rubbas av
nastkommande paslag. Tillracklig tid mellan paslagen
ar avgérande fér att undvika krympsprickor i de yitre
skikten.

Ska utstockningen utgéra yiskikt slétskuras ytorna med
rivbréda av masonite fér att i méjligaste mén undvika
kalksinterskikt p& ytan. Filtbrétten kan anvéndas men
rivbrédor av plast bér undvikas.

Efterfukta i erforderlig omfatining med finspridarmun-
stycke eller tryckspruta.



Ytputs

Nér en ytputs/finputs ska léggas utanpé& utstockningen
ska den underliggande ytan vara jamn, sprickfri, porig
samt ha en enheflig sugférméga.

Detta kontrolleras vid férvattningen, vid fléckvis délig
sugning avhjélps defta genom en l&tt borstning med
exempelvis en rostfri mjuk borste p& de déligt sugande
ytorna s& att de dppnas upp.

Ytorna slétskuras med rivbréda av masonite fér aft |
majligaste man undvika kalksinterskikt p& ytan. Filtbrat-
ten kan anvéndas men rivbrador av plast bér undvikas.

Observera aft man aldrig ska bearbeta putsskiktet alltfer
tidigt och vara varsam med att verarbeta ytputsen

s& att bindemedel inte “pumpas ut” il ytan och sluter Putsbréitte med svamp
denna. P& sa satft undviks kalksinterskikt p& ytan samt

minskar risken fér mikrosprickor.

Efterfukining

Bruket skall fill&tas torka l&ngsamt effer utférandet och
skyddas mot snabb uttorkning genom intéickning och
vaderskydd. Efterfukta i minst en vecka flera gé&nger per
dygn beroende p& luftfuktighet.

Infér mélning

Innan malning skall underliggande puts ha vit-torkat fér
att erhélla en j&mn sugning (fidigast efter 5 dygn).
Kontrollera att ytorna ér férvatinade i erforderlig omfatt-

ning och kontrollera samtidigt aft ytorna suger j@mnt och
att inga kalksinterskikt eller mikrosprickor framtréider.
Malning Rivbréida Masonite

Se vé&r anvisning fér kalkmalning som finns att ladda ner
under respektive fargprodukt.

Miuk rostfri borste
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