
Produktbeskrivning
Hyllingegårdens Lergjutning är ren naturproduk som fram-
ställs helt utan främmande kemikalier eller tillsatser. Det är 
en lerprodukt som är baserad på helsvensk ler av skånsk 
ishavslera samt sand och krossad vass.
Lergjutning är extra lämplig för golvläggning inomhus på 
grund av sina goda hygroskopiska egenskaper. Lera är 
naturligt fuktbuffrande och  bidrar därför till ett naturligt och 
hälsosamt inomhusklimat. 

Användningsområde
Lergjutning används främst till golvläggning inom bygg-
nadsvården och det ekologiska byggandet. Det är ett 
mycket lättarbetat material lämpligt för applicering på en 
mängd underlag inomhus. 

Applicering
Hyllingegårdens Lergjutning appliceras vid golvläggning 
normalt genom manuell utläggning. Se gärna separat 
utförandeanvisning om du är osäker på de olika arbetsmo-
menten.

Säkerhetsföreskrifter
Uppblandat lerbruk har till skillnad från andra typer av 
putsbruk ett neutralt pH-värde och är därför snällt mot 
huden. Handskar och skyddkläder är inte nödvändigt för 
annat än att undvika att bli smutsig. Undvik att andas in torrt 
damm vid blandningen (använd munskydd med partikelfil-
ter) och skydda alltid ögonen mot stänk. 

Blanda helst Hyllingegårdens Lergjutning med 
tvångsblandare/planblandare i ca10-20 minu-
ter tillsammans med önskad vattenmängd. 
Du anpassar vattenmängden så att du får öns-
kad konsistens beroende på om det utförs som 
en stampjord eller gjutning. Försök alltid att ha 
en lägre mängd vatten för att minimera uttork-
ningstid och risk för sprickor. 
Mindre mängder blandas enklast med 
omrörare/visp i balja/hink.

Se till att underlaget är väl packat och stabilt 
samt ligger i den höjd som önskas och är väl 
avjämnat så samma höjd råder vilket underlättar 
lergjutningen. Beroende på konstruktion kan det 
vara behov av armeringsnät i lergjutningen. Om 
golvvärmeslang eller slinga ska appliceras kan 
den med fördel då fästas i armeringsnätet.
Lergjutningen läggs i 2-3 skikt beroende på 
vilken tjocklek som ska läggas. Normal person- 
last i enfamiljshus kräver minst 50mm. 
Vid högre belastning rekommenderas minst 
100mm tjocklek.

Lergjutningen läggs ut med en början längst in 
i rummet och sedan jobbar man sig utåt mot 
öppningen. Packa lergjutningen ordentligt så 
det blir ett homogent lergolv med god hållfast-
het.
Se till att hålla samma konstistens på alla bland-
ningar för att ha samma uttorkning på hela 
lergolvet. Vid större läggningar kan lergjutning-
en avbrytas och återupptas dagen efter eller 
när det passar. Viktig bara att säkerställa god 
vidhäftning mellan läggningarna genom upp-
fuktning av kanterna på de redan lagda ytorna.
Ska man avsluta med ett finare lerbruk överst 
som bearbetas till önskad struktur, lämnar man 
en något ”ruff” struktur som är till fördel för nästa 
skikt att vidhäfta i.
 
Torkningen skall ske relativt snabbt. Försök alltid 
att få lergjutningen torr på ett kontrollerat och 
relativt snabbt sätt. Det är mycket vatten som 
tillförs under läggningen och som ska torka ut. 
Ombesörj att det finns bra ventilation och luft-
växling där man lagt lergolvet.
På sommaren öppnar man enkelt för tvärdrag.
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®

Vintertid krävs ofta att man använder fläktar med lite värme 
och kanske även luftavfuktare för att kontrollera en bra uttork-
ningen. 
OBS! Man ska inte ”stressa” materialet och torka det överdri-
vet snabbt, en långsam torkning bidrar till att minska risken för 
krympsprickor. I vissa ogynsamma lägen kan ibland mögel-
påväxt på ytan uppstå om fukthalten är för hög över alltför 
lång tid, detta undviks genom att följa rekommendationerna 
ovan. Om påväxt trots allt skulle uppstå kan man med fördel 
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PRODUKTSPECIFIKATION

Bindemedel
Skånsk ishavslera som bryts lokalt med minsta möjliga  
miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats,  
värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion

Ballast
Välgraderad natursand

Armering
Rörvass som krossas ner till flis och används som armering i 
lergjutningen. Vassen är stabilare än andra vanliga växtbase-
rade armeringsmaterial som t ex halm och kutterspån. 

Kulör
Naturligt lerbrun

Blandning
Blandas till önskad konsistens med upp till ca 4 liter vatten/
20 kg torrbruk. 
20kg ger ca 11 liter färdigt lergjutningsbruk.

Åtgång vid putsning
Ca 1,6-2 kg/mm/m2

Observera att åtgången varierar beroende på utförande och 
underlagets beskaffenhet.

Förpackning
250 kg säck 
1000 kg storsäck

Lagring
Skall förvaras torrt. 
Lagra säckarna på pall, skiljt från underlaget.
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behandla denna med Kalkohol™ som försiktigt 
dimmas över ytorna. 
Det är inte ovanligt att det första lagret vid 
lergjutningen spricker något, oftast parallellt 
med skarvar i konstruktionen. Detta är inget att 
oroa sig för och sprickorna fuktar man upp och 
trycker igen innan nästa skikt appliceras. Om 
man är osäker på vidhäftning och/eller rörelser 
i underlaget så kan man armera med golvnät 
eller putsnät innan nästa skikt appliceras.

Om man väljer att applicera ett finare lerbruk 
överst rekommenderas Hyllingegårdens Lerbruk 
1:2  0-3mm eller 0-1mm. Denna kan även 
pigmenteras i flertal olika kulörer.
Lergjutningen fuktas upp i ytan så den blir något 
”klibbig” och skapar bra förutsättningar för 
vidhäftning.
Vald produkt för ytskikt läggs ut i rekommen-
derad tjocklek för den valda produkt med start 
längst in i rummet.
När ytputsen torkat till något, bearbetas den till 
önskad struktur med anpassade verktyg.
Efter uttorkning kan golvet behandlas med olika 
produkter som vax, linolja, såpa m.m. 
Mer info finns i tillhörande utförandeanvisning 
för Lergjutning.

HYLLINGEGÅRDENS ÖVRIGA LERPRODUKTER

Lerbruk Grundning
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera 

Lerbruk | L1:2 | 0-3 mm | Armerad
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera, grov sand och  
krossad vass.

Lerbruk | L1:2 | 0-3 mm
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera och grov sand.

Lerbruk | L1:2 | 0-1 mm
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera och fin sand.

Skånsk ishavslera
Fint lergranulat, används som bindemedel i lerbruk.

Pigment
Det finns tjugotvå standardkulörer att välja mellan.


